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1. Подключение и настройка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Убедитесь, что устройство находится в той же локальной сети, что и 

маршрутизатор, по умолчанию у камеры включен DHCP 
• Для изменения сетевых настроек камеры вам нужно установить утилиту 

«Optimus_Device Manager». 
• Запустите Optimus Device Manager, нажмите [IP поиск], Вы увидите IP-

адрес устройства, (см. рисунок ниже) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Выберите устройство для изменения сетевых настроек измените IP 

адрес, маску, шлюз и нажмите кнопку [Применить] для применения настроек. 
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2. Заводские настройки IP-камер 

 
IP-адрес: 192.168.1.10 
Маска подсети: 255.255.255.0 
Шлюз: 192.168.1.1 
Имя пользователя: admin Пароль: нет пароля 
Порты: WEB – 80; TCP(media)-34567; ONVIF-8899; RTSP- 554; 
 

 
3. Авторизация 
 
Запустите IE от прав администратора. Нажмите правой клавишей мыши на 

ярлыке программы, и в списке выберите пункт [Запуск от имени администратора]. 
Введите IP-адрес камеры в адресную строку браузера, установите плагин 
ActiveX. Установка плагина для работы с интерфейсом ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! 

 
Установка IE ActiveX для WIN7 
Уменьшите уровень защиты компьютера: System: Система 
-> Run: Запуск, введите "msconfig", затем нажмите Enter. (cм. изображение 

ниже). 
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Далее, задайте уровень пользователя  
Вкладка [Сервис], [Настройка контроля уч. записей] 
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Установите минимальный контроль, как показано на рисунке  ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установите уровень защиты браузера IE Internet options: [Свойства 

обозревателя] 
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Security Level: Вкладка [Безопасность]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для зоны Интернет, в пункте Другой выберите [enable] включить или 

предлагать для следующих пунктов: 
• Загрузка неподписанных элементов ActiveX;  
• Использование элементов ActiveX не помеченных как безопасные для 

использования; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее при входе на ваше устройство появится окно с установкой ActiveX 

плагина: 
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Выбрать пункт [Запустить надстройку] после чего появится всплывающее 

окно 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Нажать [Выполнить]. 
 
Установка IE ActiveX для XP. 
 
При установке для XP необходимо настроить только уровень защиты 

браузера. Настройки осуществляются аналогично с win7. 
Затем введите логин и пароль для доступа к камере - в окне авторизации. 
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4. Программное обеспечение 
4.1  Установка VMS 
 
Установите VMS, запустите его от прав администратора. 

 
И выполните следующие действия: 

 
4.2  Добавление устройства  
 
Для добавления камеры перейдите в диспетчер устройств. 
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4.3  Просмотр видео 
 
Чтобы начать просмотр камеры выберите устройство в списке, затем 

щелкните правой клавишей мыши и выберите поток для просмотра 
 

4.4  Работа с PTZ функциями  
 
Панель управления PTZ 
 

Крестовина отвечает за паранормирование и 
наклон камеры, [зум], [диафрагма] и [фокус] за 
управление объективом, параметр [шаг] 
регулирует скорость. Кнопки [пресет] и [тур] 
позволяют настроить предустановки , 
статичное перемещение и другие действия 
камеры, ниже приведена таблица 
предустановок: 
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Пресет Описание 

41 
Отвечает за режимы работы ИК фильтра, для автоматического режима 

вызовите данный пресет, для ручного добавьте 
42 Вызов. Включить ИК фильтр в ручном режиме 
43 Вызов. Выключить ИК фильтр в ручном режиме 
44 Вызов. Настроить яркость ИК подсветки под увеличение объектива 
45 Вызов. Включить все светодиоды ИК подсветки 
46 Вызов. Выключить все светодиоды ИК подсветки 
49 Вызов. Сброс 
50 Вызов. Установить задержку между пресетами автотура 4 секунды 
51 Вызов. Установить задержку между пресетами автотура 7 секунд 
52 Вызов. Установить задержку между пресетами автотура 10 секунд 
55 Вызов. Установить крайнюю левую точку сканирования 
56 Вызов. Установить крайнюю правую точку сканирования 
57 Вызов. Запустить сканирование со скоростью 5 г/с 
58 Вызов. Запустить сканирование со скоростью 10 г/с 
59 Вызов. Запустить сканирование со скоростью 20 г/с 
60 Вызов. Запустить запись паттерна сканирования 
61 Вызов. Остановить запись паттерна сканирования 
62 Вызов. Запустить сканирование по паттерну 
63 Вызов. Очистить все пресеты 
64 Вызов. Установить вызов при 3 минутном простое пресета 1 
65 Вызов. Установить вызов при 3 минутном простое сканирования 
66 Вызов. Установить вызов тура 1 при 3 минутном простое 

67 
Вызов. Установить вызов сканирования по паттерну при 3 минутном 

простое 
68 Вызов. Очистить настройки действия при простое 
70 Вызов. Удалить все пресеты, туры и сканирования 

85 
Вызов: Скорость камеры пропорциональна увеличению. Установка: 

Скорость камеры статична независимо от увеличения объектива. 

86 
Вызов: Авто переворот включен 

Установка: Авто переворот выключен 
92 Вызов. Установить крайнюю левую точку сканирования 
93 Вызов. Установить крайнюю правую точку сканирования 
97 Вызов. Запустить сканирование со скоростью 20 г/с 
98 Вызов. Запустить тур 

250+248 
Последовательный вызов. Установить режим автофокуса в 

полуавтоматический режим 

250+249 
Последовательный вызов. Установить режим автофокуса в полностью 

автоматический режим 

250+251 
Последовательный вызов. Запустить автоматическую калибровку 

автофокуса камеры.  



 

13 
 

Внимание! В большинстве случаев камера не требует дополнительной 
калибровки. Для корректной калибровки камера должна находиться на 

открытом пространстве. 
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